Sony Ericsson 


au W 21 SUSB ドライバ 
インストールガイド 

ここでは 、 「au W 21 S us 目ドライバ」似下 ruSB ドライバ」と略記 
します）をパソコンにインス I -ールする方法について記載しています。 
US 目ケーブル WIN を W 21 S でご使用いただくためには、あらかじめ 
パソコンに rau W 21 S USB ドライバ」をインス!ルしていただく 
必要があります。 


©S004 Sony Ericsson Mobile C 日 mmumcations Japan ， Inc. 



目次 


g 次 . 1 

USB ドライバをダウン□ー ドする . 3 

USB ドライバをインスIルする . 4 

初回接続時の作業 （ WindowsXP の場合のみ） . 己 

US 目コント□—ラを更新する （ WindowsXP の場合のみ） . 6 

接続を確認する . 9 

インス I ル/アンインス I ル中のご注意 . 10 

USB ドライバをアンインス!ルする . 11 

USB ドライバを再インス!-ールする . 11 

モデムコマンドー覧 . 12 


1 














■ USB ドライバの動作環境について 


対応日 S 

Windows 200日 / XP (いずれも日本語版、 PC / AT 互換機用） 

. 上記の 0 S が工場出荷時にインス1-ールされていることが必要です。 

-上記 0 S 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

. Windows 98/98 SE / Me ではご使用いただけません。 

.対応しているすべてのパソコンについて動作保証するちのではありません。 

通信ポート 

USB ポート 

携帯電話 

W 21 S 

. W 21 外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

USB ケーブル WIN 

. au ショップなどでお買い求めください。 


《 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。本文中では、 
TM マークは表記していません。 


■ ご利用上のを意 

- US 巨ケーブル WIN を一度インストールを行った US 巨ポートと違う US 巨ポートへ接続する 
と、新たに機器を認識するため、 C 日 M ポート番号が変更されます。常に同じ US 巨ポートで 
ご使用ください。 

-機器を PC へ接続した際に、 C 日 M ポート （ C 日 M 3 など）が割り当てられます。非接続状態で 
は、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

- COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

-携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

- CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

-他の US 巨機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 


■ 用語の説明 


USB ドラィバ 

パソコンに接続される周辺機器を、パソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウエアです。 

rau W21S USB ドライバ」がパソコンにインス 1 ルされていな 
いとパソコンが W21S を正常に認識でさません。 

インストール 

パソコンで使えるよラに 「 USB ドライバ」を導入する作業や操作を 
指します。 

アンインス1-ール 

rUSB ドライバ」が正常にインス!ルでさない場合や、パソコン 
から W21S が正常に認識できていない場 S こ、 rUSB ドライバ」を 
一度削除する作業や操作を指します。 
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USB ドライバをダウン□—ドずる 


Web サイトから rau W 21 S USB ドライバ」をダウン□ー ドしてください。 


1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウン□ー ド」を 
クリックする 


2 「ファイルのダウン□ード」 
画面で「保巧」をクリック 
ずる 



3 「名前を付けて保を」画面で 
覚えやずい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保を」をクリックする 
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USB ドライパをインストールずる 


インストールを開始する前に(下の項目をご確認ください。 

- Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

- Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

!ィンス I ル完了まで W 2 1 S をパソコンに接続しないでください。 


1 ダウン□-ドした 「 W 21 S - Setup . exe 」 （自動解凍お式）をダブル 
クリックずる 

この時点では、 W 2 1 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

2 内容を確認してか 5、 

「次へ」をクリックずる 


3 パソコンに W 21 S を接続し 
ていないことを確認してか 
5 、 rOKJ をクリックする 

インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

を：この後、「インス!-ールを続行しますか」と確認する画面び表示されることびあり 
ます。その場合は、「はい」または「続行」をク IJ ックしてください。 




4 「完了」をクリックする 
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WindowsXP の場合は、 liTF の「初回接続時の作業」と 「USB コント□-ラ 
を更新する」の作業を行ってください。 

Winclows2 日日日の場合、 US 巨ケーブルの初回接続時に、 liTF の「インスI -- 
ルを続行しますか？」と確認する画面が表示されることがありますが、その 
場合は「はい」をクリックしてください。 

注：ち記の画面は Windows のシステム側 
で表示されるメッセージです。 

Microsoft 社はパソコン本体や周辺機器 
などを対象に認定手続さを実施しており 
ます。本 USB ドライバは弊社で動作確認 
を行っておりますので、問題なくご使用 
いただけます。 


巧回接続時の作業 （ WindowsXP の場合のみ) 


WindowsXP の場合、初回接続時に W21S をパソコンに認識させる1；|下の作業 
が必要になります。 

1 パソコンに USB ケーブル WIN を接続する 

2 W 21 S の電源を入れ、待受画面を表示してか！5、 USB ケーブル WIN 
に接続ずる 

US 巨ケーブル WIN は W21S の外部接続端子に接続してください 
(接続のしかたについては、 W21S 付属の取扱説明書をご参照ください)。 

3 「ソフトウェアを自動的にイ 
ンストールする（推奨)」を 
選択し、「次へ」をクリック 
する 




注： USB ケーブル WIN を一度インス I -ールを行った USB ポートと違う USB ポートへ接 
続すると、新たに機器を認識するため、「新しい八ードウエアの検出ウィヴード画面」び表 
示される場合びあります。常に同じ USB ポートでご使用ください。 






















4 「続行」をクリックずる 

ま：ち記の画面は Windows のシス 
テム側で表示されるメッセージです。 
Microsoft 社はパソコン本体や周辺 
機器などを対象に認定手続さを実施 
しております。本 USB ドライバは弊 
社で動作確認を行っておりますので、 
問題なくご使用いただけます。 


J f\ この A— ドウげ： 

* au W21S 

をほ巧するた胁ソンストルしようとしているソフトな[アは、 Windows XP との 
をがををな託する Windows ロゴテストに合巧していません。 

じのテストがを巧で’ある巧由） 

インストールを沒行した«さ、システムのめ巧げ拐なねれたり、システム 

窒採燃辩'-織職 L 祇欄觸鑛觀 

トウエアが入キ巧をかどうか、/、ー ドウエアペシターに g 里されることを、 
Microsoft は巧くわ 6 めしま奇。 


摄巧喝 || インストールの f き止を） I 


5 「完了」をクリックずる 



6 このあと、再び手順3〜曰の操作を行う 

上で、 USB ケーブルをパソコンに認識させる作業が完了します。続いて、 
「USB コント□ーラを更新する」作業を行ってください。 


USB コント□ーラを更新する （ WindowsXP の場合のみ) 


1 Windows の「スタート」から「コント □ —ルパネル」— ► 

「パフオーマンスとメンテナンス」を開き、「システム」をクリックする 


2 「ノ V — ドウエア」タブにある「デバイス 
マネージャ」をクリックずる 
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ruSB (Universal Serial 
Bus ) コント□—ラ」をク 
リックし、 「 USB 複合デバ 
イス」を表示する 


rusB 複合デバイス」をダブル 
クリックし、「ドライバ」タブに 
ある「ドライバの更新」を 
クリックする 


USB 巧さデパイス 
プ□パイタ'： Microsoft 


バージョン 5.1.2600.0 

デジタル香る吿： Microsoft Windows XP Publisher 


ドライバの詳細屯)…Iドラがファイルの詳細をま示します。 

俯.パイスのド討パ視巧します。 


に トラィバのぞがが 


ドラィ'伽-ル"，ゥ歧 I 獻 M 顯總幫 fwr '。 

_刖除(ぶ_Iドライバをアンインストールします让械者用)。 


キ似たル J 


r 一覽または特定の場所か5 
インストールする（詳細)」 
を選択し、「次へ」をクリツ 
クする 



A -ドウエアのま巧ウイザ-ドの開始 

このウイザードでは、みの A -阳王アじぶ里ねリフトウ I アをインストルします： 
USB 巧合デバイス 

逆'ぶ臟體は届装ィ入铺-献。まがフロが-ディ 

インストール方ホを这んでくださ U 

I ©學糕きたほ特定あ塌所がらイ巧ドこ化号る臂細)整) 'i 1 


樣巧するには、じか0をウリツクしてくださ U 


ゴ ホへ(が > コ忙 


r 検索しないで、インストー 
ルする ドライバを選択する」 
を選択し、「次へ」をクリツ 
クずる 


巧まとイシストルのオプションモ S んでくだむ、。 


〇 みの巧兩で最適のドライバを巧まするを〉 

下のチ I 》クボックスをほって、リム-パブルザィアや□-カルパスからおまできます。横巧されたを適のドラ 

一!リムーバプルゾディアり□ッビー、 CD ■防 M など）をが新凹） 

「1みの巧所を含めるり)： 

It : 巧 ystemGp がち発巧巧 ¥ USBDriver ¥2 如40213 ¥free ^1 [ を昭旧 ） J 

r © おましねいで、インスト-ルおドライバを规がるが ‘ I 

进巧されをドライバは、ハ-阳王アじ最適のもの 

と(撇ません。 



ードウIアの更巧ウイサード 


れードウ: t アのち巧ウィザード 














































仁-►画面資度國巧 aa 


ファイルの術がか : 


を元处 ヘルプが 


IgMB 


rau W 21 SJ を選択し、 
「次へ」をクリックする 


8 「続行」をクリックずる 


9 「完了」をクリックする 


この/トドかアのをめじインストールするデバイスドライバを泛巧してください。 


み ^^^^^^ス^^»*：]を州，ゥしてく樹、。ィ蒼ルするドラィ"のデ 

回 互測まのあが、-ドな!アをを示に） 


ゴ I みへ独〉 ][ キサンたル I 


it 


この、ードウが： 
au W 21 S 


をほ巧するためじイ>ストールしようとしているのトウ I 乃ん咖 ndows 紳との 
を换’性をが罰する Windows Ddf テストに合格していません。 

にのテストが をを である 巧ホ! ） 

インストールをち行した巧合、システムのめ巧げ括ねねれたり、システム 
がす安ちにねるねど、を大わ巧まを引きをこす更因とわる巧をせがあ。 
ます。今ずぐインストールを中 IK し 、 Windows ロゴテストにさなした y フ 
トウ I アが乂キ巧をかどうか、/トドウエアベンターじ S 童されることを、 
Microsoft はをくわ a めします。 


镜帘留 HI インスト-ルの f き止を ) I 



A -ドウ I アのモ巧ウイザードの完了 


みの J 、 一阳巧ので内巧のインスト—ルげ完了しました 
au W21S 


み 


院了]を州リクするとウィザ-ドを巧じます。 


[ <房るお） ^ 是下 I ] I キ f ン t ル ] 


10 USB (Universal Serial 
Bus ) コント□—ラの表示 
が rau W 21 SJ になってい 
ることを確認する 


ードウ J アの巧巧ウイサード 


れードウエアのち巧ウィザード 


i i 

III 

=||思 

_「 1111 

i 置化化 

が i 側§脚 

^ ii 驟 一 r 


P 


賽： が 

'.田..白 ；.： 因' 


巧站 

-器 

親 

"もわ 


か若 3 ) ミ 

出'.申.回：因 
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接続を確認ずる 


パソコンが rusB ドライバ」を正常に認識しているか、下の手順で確認でき 
ます。 

1 パソコンに USB ケーブル WIN を接続する 

2 W 21 S の電源を入れ、待受画面を表示してか！5、 USB ケーブル WIN 
に接続する 


USB ケーブル WIN は W2 1 S の外部接続端子に接続してください 
(接続のしかたについては、 W21S 付属の取扱説明書をご参照ください)。 

3 Windows 2000の場合 

Windows の「スタート」から「設定」一「コント□-ルパネル」を開さ、 
「システム」をク IJ ックする 

WindowsXP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」一「パフオーマンス 
とメンテナンス」を開さ、「システム」をク IJ ックする 

4 「ノ v — ドウエア」タブにある 
「デバイスマネージャ」をク 
リックする 
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5 ポート a ： OM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 「au 
W 21 S Serial Port 
( COM *)」 が、表示されて 
いることを確認する 
- 「モデム」をダブルクリッ 
クして rau W 21 S 」 が、表 
示されていることを確認する 

上記の様に表示されていれば 
正常に接続されています 
(* はパソコンの環境によって 
異なります)。 

-デバイスマネージャに表示されていない場合や「？」マークや「！」が表示されている場合に 
は、 US 目ドライバを再イン!-ールしてください。 

-デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス（種類別)」外に設定している場合は、上記 
のよラには表示されません。 

-ポートやモデムの C 日 M の番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM のま号は 
デバイスマネージャの「モデム」の rau W21SJ をもクリックして「プ□パティ」を選択し、 
「モデム」のタブをクリックすると見ることがでさます。 



インス I -ール/アンインス I -ール中のご注意 


ruSB ドライバ」をインス!-ールまたはアンインス!-ール中に、 ri 目28:スク 
リプトベースのインストールを完了できませんでした。」といラメッセージが表 
示される場合があります。その場をは、 liTF のことをご確認ください。 


原因 

対処 

「 W 21 S - Setup . exe 」 （自動解凍形式）を 

2回！;(上ダブルク U ックした場合 

メッセージ画面の roK 」 を巧して、再度 
インス1-ールまたはアンインス1-ールを 
行ってください。 

Temp フォルダに残っているファイルび 
邪魔をする場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押してください。 
Temp フオルタ ( C:\Documents and 
36化11§5\"現在のユーヴー名"\1_日じ31 
Settin 呂 sVTemp ) のファイルをすべて消 
去または他のフォルダに移動してくださ 
し、。その後に、再度インス1-ールまたはア 
ンインス1-ールを行ってください。 
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USB ドライバをアンインス I -ールずる 


アンインストールを開始する前に(下の項目をご確認ください。 

- Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 
- Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 


!ィンストール完了まで W 2 1 S をパソコンに接続しないでください。 


1 「 W 21 S - Setup . exe 」 （自動解凍お式）をダブルクリックする 

この時点では、 W 2 1 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

2 内容を確認してから、 roK 」 

をクリックする 


3 パソコンに W 21 S を接続 
していないことを確認して 
か！5、 rOK 」 をクリックする 

アンインストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちくださし、。 

4 「完了」をクリックする 


5 パソコンを再起動する 



> 如 一 J が巧寸る恤こパ、刀成…。ち; 


:備し打減にとち化51 


!レな蝴、 


に;;;; りに;二 ; n 



USB ドライバを再インス I -ールずる 


rUSB ドライバ」が正常にインス!ルできない場含や、パソコンから W 21 S 
が正常に認識できていない場合には、上記の手順で一度 rusB ドライバ」をア 
ンインストールしてから再度インストールを行なってください。 
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モデムコマン 


(1) S レジスタ 

S レジスタの設定ち法 

"AT" に続いて" Sn = X"を入力する。 

(n: レジスタ番号、X:設定値） 

(例） ATS0=2 

S レジスタ参照ち法 

"AT" に続いて‘ちが"を入力する。設定値び 
表示される。 （n: レジスタ番号） 

(例） ATSO? 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定節囲 

so 

自動着信するまでの U ング回数 

回 

0 

0-255 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 


13 

13のみ 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 


10 

10のみ 

S 已 

日 S キャラクタコードの設定 


扫 

日のみ 

S 巨 

ダイヤル開始までの待ち時間の 
設定 

秒 

吕 

2〜10 

S 7 

キャ1」ア検出許容時間 X ' 

秒 

已〇 

1〜己〇 

S 8 

ダイヤル]7ンドのポ-ズ 
時間 

秒 

吕 

日〜挪 

S 9 

キャ1」ア確定許容時間 

0.1 秒 

巨 

日〜2日日 

S 10 

キャ U ア損失許容時間 

0.1 秒 

14 

1-255 


《発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確 
認する場合にあっては、電気通信回線からの応答び確 
認できない場合、選択信号送出終了後2分!;!内にチヤ 
ネルを切断する信号を送出し、送信を停止するもので 
あること。このため、 W 21 S では上記電気通信事業法 
の規定に基づを、キヤ U ア検出許容時間 （ S 7 レジス 
夕の設定値）を最大日0秒としています。 


(2) U ザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

2 

RING 

着信中 

3 

NO CARRIER 

キャ U アび検出でさない 

4 

ERROR 

コマンド エラー 

7 

BUSY 

ビジートーンを検出 

29 

DELAYED * 

発呼規制中 


《自動再発信（応答のない相手に巧して引さ続いて繰り 
返し自動的に行ラ発信を言ラ。）を行ラ場合にあって 
は、その回数は3回じ(内であること。ただし、最初の 
発信から3分を超えた場合には別の発信と見なす。 
このため、 W 21 S では上記電気通信事業法の規定に基 
づも3回を超える再発信は発信を行わずに DELAYED 
の U ヴルトコードを返します。 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力ち法 

AT コマンドは、 "AT" 続いて"コマンド"と 
"パラメータ"を入力する。 

(例） ATE] 

(コマンドエコーを有りに設定する） 


* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A / 

コマン ドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATA 

着信応答 

アントト-ンを発信し回線を接続する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエコー有無の設定 
n 二0コマンドエコーしない 
* n = l コマンドエコーする 

ATH 

オフフック制御 

回線をオフフックする 

ATO 

オンラインげ態へ移行 

モデムをオンラインモードへ戻す 

ATP 

パルスダイヤル選択 

パルスダイヤルを選択 

ATQn 

リヴルトコード 

* n =0 U ヴルトコードを返す 


の制御 

n 二1 U ヴルトコードを返さない 

ATT 

トーンダイヤル選択 

トーンダイヤルを選択する 

ATVn 

U ヴルトコード 

n 二0数字形式 


の選択 

* n = l 文字形式 

ATXn 

U ヴルトコード 

n 二1 NODIALTONE と 


範囲の選択 

BUSY は返さない 
n 二2 BUSY は返さない 
n 二3 NODIALTONE は 

返さない 
* n 二4全て返す 

ATZ 

ソフトウげリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF ( DCD ) 

n =0 常時 ON 


信号の制御 

* n = l 相手モデムのキャリア 
を検出したとき ON 

AT 犯 n 

CD ( DTR ) 

n 二0 CD 信号を無視して、 


信号の制御 

常時日 N とみなす 
n 二 1 CD 信号 OFF により 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

* n =2 CD 信号 ON により 
コマンド状態へ移行 

AT&F 

工場出荷時設定 

各種コマンドの パラメータ 値や S 


への初期化 

レジスタの内容を工場出荷時に戻す 

+++ 

オンラインコマ 

モデムをオンライン状態からオン 


ンド状態へ移行 

ラインコマンド状態へ移行する 
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